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Teknik Ozellikler:

Sayfal/?2

Baz Polisiloksan
Kivam Kararli Macun
Kurutma Sistemi Nem kuru
Doku olusumu(*) (20°C/%65 bagil nem) Yaklasik 5 dk.

Kuruma hizi(*) (20°C/%65 bagil nem)

Yaklasik 2mm/24 sa

Sertlik (DIN 53505)

25+ 5 (Shore A testine gore)

Yogunluk Yaklasik 1.25 g/ml
izin verilen maksimum bozunma %25

Sicaklik dayanimi (tamamen kuru) -60°C +180°C arasi
Esnek geri dénme (ISO 7389) >%80

Elastisite ModUll %100 (DIN 53504) 0,40 N/mm®
Maksimum gerilim (DIN 53504) 1,40 N/mm?

Kopma anindaki uzama (DIN 53504) %600

Uygulama sicakhigi

+5°C +35°C arasi

(*)Bu degerler sicaklik, nem, ylzey tipi gibi cevresel faktorlere bagh olarak degisebilir.

Uriin:
Silirub MA, ylksek kalitede, dogal, elastik, tek bilesenli
silikon bazli derz dolgu malzemesidir.

Ozellikler:

- Mermer, granit ve diger dogal taslar gibi gézenekli
yuzeylerde hicbir boyama islemi yapilamaz.

- kaliplanmaya dayanikh

- Cok kolay uygulanir

- Solmaz ve UV iginlarina dayanikh

- Sertlesme sonrasi kalici elastikiyet.

- Birgok malzemede c¢ok iyi yapisma.

- Dislik katsayi

Uygulamalar:

- Dogal taslar (mermer, mavi tasg, granit, ...) ya da diger
g6zenekli yuzeyler ile temas halinde olan birlesme
noktalarinin (derzlerin) sizdirmazligi

- Dogal taslar ile temas eden saglik alanlari ve
mutfaklardaki birlesme noktalarinin(derzlerin)
sizdirmazhgi

- Birgok farkli yapi malzemeleri arasindaki genlesme

derzlerinde.

- Cam iglerinde en iyi sizdirmazlik saglar.

Paketleme:

Renk: seffaf, beyaz, siyah, yasemin, tas grisi, dogal tas,
traverten, mermer gri, RAL 7016 (antrasit gri)

Ambalaj: kartus 310mL

Raf Omrii:
+5 ° C ile +25 ° C arasindaki sicakliklarda, serin ve kuru bir
depolama alaninda, agilmamis ambalajinda en az 12 ay.

Ek yeri Boyutu:

Minimum genislik: 5mm (birlesme noktalarinda)

Maksimum geniglik: 30mm (birlesme noktalarinda)
Minimum derinlik: ~ 5mm (birlesme noktalarinda)

Tavsiye: Ek yeri genigligi = 2 x ek yeri derinligi

Yiizeyler:

Tip: Bilinen tim yap1 ylUzeylerinde

Ylizey hali: Temiz, kuru, toz ve yagdan arindiriimis

On islem: Su yiiklenen uygulamalarda gézenekli yiizeyler
Primer 150 ile astarlanmalidir. Gézeneksiz(puriizsiiz)
yuzeylerde astar gerekmez.

PE, PP, PTFE (Teflon®), silikon ve zivtli ylizeylerde
yapisma olmaz.

On uyumluluk testi éneriyoruz.

Not: Bu belgede bulunan yonergeler bizim deneylerimiz ve deneyimlerimizin sonucudur ve iyi niyet yaklasimi dogrultusunda sunulmustur.
Malzeme ve ylzeylerin gesitliligi ve kontroliimiz disindaki uygulamalarin ¢ok sayida olmasi sebebiyle elde edilen sonuglar icin herhangi bir
sorumluluk kabul edilemez. Ancak her durumda 6n deneylerin uygulanmasi onerilir.
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Cam ile Uyumluluk: Uygulama:

Silirub MA, yalitim cami Unitelerinin yardimci sizdirmazlik Yontem: Manuel veya pndmatik derz dolgu tabancasi

malzemesi ile temas i¢in uygun degildir. Temizleme: Kullanimdan hemen sonra beyaz ispirto veya

Silirub MA, lamine cam PVB filmleri ile dogrudan temas Surface Cleaner(yuzey temizleyici) ile temizleyin.

eden uygulamalar igin uygun degildir, bunun igin Silirub 2 Sonlandirma: Doku olusumundan énce, sabunlu ¢ozelti

kullanmanizi éneririz. yada Soudal Finishing Solution (Soudal sonlandirma
coOzeltisi) ile

Saglik ve Giivenlik onerileri: Onarim: Ayni malzeme ile

Genel is hijyeni kurallarini g6z éniinde bulundurunuz.
Daha fazla bilgi i¢in etikete bakin.

Not: Bu belgede bulunan yonergeler bizim deneylerimiz ve deneyimlerimizin sonucudur ve iyi niyet yaklasimi dogrultusunda sunulmustur.
Malzeme ve ylzeylerin gesitliligi ve kontroliimiz disindaki uygulamalarin ¢ok sayida olmasi sebebiyle elde edilen sonuglar icin herhangi bir
sorumluluk kabul edilemez. Ancak her durumda 6n deneylerin uygulanmasi onerilir.
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