Aliiminyum Dograma ve Cephe Aksesuarlari

GIZLI KANAT MAKASLARI

GS HD P tipi makaslar, cephelerdeki
acihimlar icin yiksek tasima kapasiteli,
dayanikli ve saglam gizli kanat
makaslaridir. Bu Grln grubu, pazarin
farkll ihtiyacglarini karsilayacak 9 farkl
Olcideki makastan olusur. Makaslar,
sag ve sol makastan olusan takimlar
halinde satilir ve her kutu 6 takim icerir.

TEKNIK DETAYLAR

ALTTAN DISARI AGILIM

DIS

Makaslar EN 13126-6:2007-07-2007 Standartlarina
gore Giesse tarafindan test edilmistir.

Gizli Kanat Makasi

\ ||
Vo2 2 mm
Kasa \ s

Giesse yUkseklik ayar mekanizmasi 02006 ile montajdan sonra
gizli kanatlarin yikseklik ayari ( £ 2mm.) yapilabilir. Bu

mekanizma opsiyonel olarak cephe makasiyla birlikte kullanilir.
Bu sekilde, 6zellikle agir kanatlarda daha kolay ve ¢abuk montaj
imkani saglanir. Ayar mekanizmasi takim olarak satilir, ve her

kutu 12 takim ayar mekanizmasi icerir.

* (4 Kanadin daha iyi basmasi igin
o asimetrik karsilik
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Korozyona dayanikh
paslanmaz celik

Kanadin agilim derecesini
ayarlayan stoper /

i
paslanmaz celik kapli
bakalit elemanlar ile
yumusak agilim

GS HD P tipi makaslar
yukseklik ayar mekanizmasi
02006 ile uyumludur.

-

GS HD “P” TIPi

KANAT OLCULERI

MAKAS TiPi Uriin Kodu

Acilim Sekli

Makas
Genisligi
(mm)

Galisma
Boslugu
(mm)

Max. Kanat
Agirhg
(ko)

Max. Kanat
Genisligi
(mm)

Max. Kanat
Yiiksekligi
(mm)

Makas
Uzunlugu
(mm)

Max. Acma
Derecesi

GS HD - 10"

08534000N

Gizli Kanat

23

16+0.5

261.5

35°

700

1200

50

GSHD-12"

08535000N

Gizli Kanat

23

16+0.5

317.5

30°/35°

800

1200

60

GS HD - 14"

08536000N

Gizli Kanat

23

16+0.5

3563.5

30°/35°

1000

1300

GS HD - 16"

08537000N

Gizli Kanat

23

16+0.5

414.5

25°/30°

1200

1400

GSHD - 18"

08538000N

Gizli Kanat

23

16+0.5

458.5

25°/30°

1400

1400

GS HD - 20"

08539000N

Gizli Kanat

23

16+0.5

511.5

20°/25°

1600

1500

GS HD - 22"

08540000N

Gizli Kanat

23

16+0.5

556.5

20°/25°

1700

1500

GS HD - 24"

08541000N

Gizli Kanat

23

16+0.5

602.5

20°/25°

1800

1500

GS HD - 28"

08542000N

Gizli Kanat

23

16+0.5

707.5

10°/15°/20°

2000

1500
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CEPHELER ICIN COK NOKTADAN KILITLEME SISTEMI

Euro CW Dirsekli Eksenel Kol 05007 veya 05008 ile cift yénlii kilitleme sistemi.
Kolun hareketi, tije Giesse patentli tij baglanti elemanlari 02236 ile aktarilir.
Pratik bir sekilde tije 18 mm’lik iki yonlu bir hareket verilir.

05008

Karsilik Kod. 01266 (4 adet)
Kod. 01267 (4 adet)
Kod. 01268 (4 adet)

Ayarli Pim
Kod. 04030 %4 adet;

Kod. 04682 (4 adet

Eksenel kol Euro CW2 kod 05007
veya Anahtarli Eksenel kol Euro CW2
Kod. 05008 (1 adet)

Kose donme

Kod. 04020 - 04019 (2 adet)

Tij Baglanti Elemanlari

Kod. 02236 (2 adet)
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